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ANEXO III

EDITAL DE SESSÃO PÚBLICA Nº 007/2020-FEPESE PROPOSTA
	
ITEM
	
DESCRIÇÃO DO ITEM
	
QTD. UN.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	





1
	Impressora 3D com frame em perfil de alumínio; Área / Tamanho de impressão (mínimo) de 220 x 220 x 250 mm; Espessura da camada: 0.1mm; Velocidade de impressão de 180mm/s, Normal 30-60mm/s; Materiais de impressão / Filamento: PLA, ABS, PETG, Wood, PVA, carbon fiber; Diâmetro do Filamento: 1.75mm; Precisão de posicionamento: eixo Z – 0,004mm / XY – 0,012mm; Diâmetro do Nozzle / do bico: standard 0.4mm; Temperatura máxima de extrusão: 250°C; Temperatura máxima da mesa: 110°C; Conexão: Cartão SD ou USB; Formato de impressão do arquivo: STL, G-Code, OBJ; Sistemas operacionais: Windows, Linux, SO; Compatível com softwares de impressão: Repetier-host, CURA, Simplify 3D; Fonte: AC Input 100 - 240V I DC Output 24V - 15A | 360W ou superior; Função de retomada à impressão em caso de queda de energia; Extrusão com mecanismo de engrenagem dupla; Sensor de alerta para fim de filamento;
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R$
	




R$

	





2
	Impressora 3D <maior> com frame em perfil de alumínio; Filamento FDM; Área / Tamanho de impressão (mínimo) de 300 x 300 x 400mm; Espessura da camada: 0,1 – 0,4 mm; Velocidade de impressão de 180mm/s, Normal 30-60mm/s; Materiais de impressão / Filamento: PLA, ABS, Wood, TPU, gradient color, carbon fiber; Diâmetro do Filamento: 1.75mm; Precisão de posicionamento: eixo Z – 0,004mm / XY – 0,012mm; Diâmetro do Nozzle / do bico: standard 0.4mm; Temperatura máxima de extrusão: 260°C; Temperatura máxima da mesa: 110°C; Conexão: Cartão SD ou USB; Formato de impressão do arquivo: STL, OBJ, AMF; Sistemas operacionais: Windows, Linux, SO; Compatível com softwares de impressão: Repetier-host, CURA, Simplify 3D; Fonte: AC Input 100 - 240V   I DC Output 12V – 30A  |  480W ou superior; Função de retomada à impressão em caso de queda de energia; Extrusão com mecanismo de engrenagem dupla; Sensor de alerta para fim de filamento; Certificados CE, FC, ROHS.
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3
	Projetor Multimídia / Datashow 3000 lúmens - Sistema de exibição, Polysilicon TFT LCD de 3 chips; Resolução Nativa 800 X 600 (SVGA); Brilho de 3500 lúmens; Proporção da tela Nativo 4:3; Taxa de contraste 15000:1; Profundidade de cor 10 bits (1.07 bilhões de cores); Zoom ótico Manual 1.6x; Distância de projeção 1,4 - 6,0 m; Tamanho da projeção 30" a 350" (0.88 a 10.44 m); Correção Keystone Vertical / Horizontal ± 30 ° / ± 30 °; Alto-falante embutido; Potência do alto-falante 5W; Fonte de luz Lâmpada (1 x UHE); Potência da Lâmpada 210 W; Vida esperada da lâmpada Brilho Médio 6000 Horas, no mínimo; Brilho Baixo 10.000 Horas no mínimo; Fan Noise Brilho Médio / Brilho Baixo 37 dB / 28 dB; Idiomas do Menu portugues/ingles; Potência de entrada AC 100 a 240 VAC, 50/60 Hz; Fornecimento de 3 lâmpadas adicionais para troca; Entradas / saídas: HDMI (2); USB tipo A: 1 (Memória USB imagens / Atualização Firmware); USB tipo B: 1 (USB display, Mouse, Controle, Atualização Firmware); Vídeo RCA (1); Saída monitor (1); Entrada de áudio stereo mini (2); Saída de áudio stereo mini (1); LAN-RJ45 (1); Observações Adicionais: O software deve permitir a monitorização remota e o controle de projectores ligados em rede, compatível com o software Crestron RoomView; Permitir tela dividida; Ajuste automático de tela; Montável no teto;
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4
	Projetor Multimídia / Datashow 5000 lúmens - Sistema de exibição, Polysilicon TFT LCD de 3 chips; Resolução Nativa 1920 x 1200 (WUXGA 3LCD); Brilho de 5000 lúmens; Proporção da tela Nativo 16:10; Taxa de contraste 15000:1; Profundidade de cor 10 bits (1.07 bilhões de cores); Zoom ótico Manual 1.6x; Distância de projeção 4,921 - 29,528 '/ 1,5 - 9 m; Tamanho da projeção 50 a 300 "/ 127 a 762 cm; Correção Keystone Vertical / Horizontal ± 30 ° / ± 20 °; Alto-falante embutido; Potência do alto-falante 16W; Fonte de luz Lâmpada (1 x UHE); Potência da Lâmpada 300 W; Vida esperada da lâmpada Brilho Médio 5000 Horas, no mínimo; Brilho Baixo 10.000 Horas no mínimo; Fan Noise Brilho Médio / Brilho Baixo 39 dB / 29 dB; Idiomas do Menu portugues/ingles; Potência de entrada AC 120 a 240 VAC, 50/60 Hz; Fornecimento de 3 lâmpadas adicionais para troca; Entradas / saídas: Áudio / Vídeo HDMI (Entrada); HDMI com Suporte MHL Áudio / Vídeo (Entrada); VGA (DE-15) Vídeo (Entrada); Vídeo Composto (RCA) (Entrada); 1/8"(3,5 mm) Mini Audio (Entrada); RCA Estéreo (L / R) Áudio (Entrada); Ethernet (RJ45) LAN (Entrada); VGA (DE- 15) Vídeo (saída); Observações Adicionais: O software deve permitir a monitorização remota e o controle de projectores ligados em rede, compatível com o software Crestron RoomView; Permitir tela dividida; Ajuste automático de tela; Montável no teto.
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5
	Monitor, LED do tipo Full HD, com no mínimo 23 polegadas; Resolução 1920 x 1080. Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical . Com ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máximo 8ms. Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1; Entrada DisplayPort, HDMI com cabo incluso. Deverá possuir giro de 90º, permitindo uso em modo paisagem e retrato; Pedestal incluso; Regulagem de altura de no mínimo 10.0cm; Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português falado no Brasil. Voltagem 110-220v, 60Hz com chaveamento automático e fonte interna.
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6
	Mesa Digitalizadora, Área de trabalho 152 x 95 mm, Resolução 2540lpi, Caneta com 2048 níveis de pressão, Conexão USB. Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 7, 10 e OS X 10.11 ou mais recente
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7
	Computador desktop de alto desempenho, conforme especificações técnicas descritas a seguir (Item I do Anexo I - Termo de Referência).
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8
	Computador desktop administrativo, conforme especificações técnicas descritas a seguir (Item II do Anexo I - Termo de Referência).
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9
	Notebook, conforme especificações técnicas descritas a seguir (Item III do Anexo I - Termo de Referência).
	
10
	
R$

	
R$


	
10
	Computador Desktop (SFF) Avançado, conforme especificações técnicas descritas a seguir (item IV do Anexo I - Termo de Referência).
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	11
	Scanner, Sensor de imagem Cis, LED, Resolução óptica 1200 ppp, Resolução de hardware 1200 ppp x 1200 ppp, Cores: entrada de 48 bits, saída de 24 bits Escala de Cinza: entrada de 16 bits, saída de 8 bits Branco e Preto: 1 bit, Máximo: 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”), USB 2.0, 378 x 257 x 33 mm (14.88” x 10.12” x 1.30”), Windows 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 ~ 10.14.
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Entrega
· Os bens serão entregues e nos endereços especificados no termo de referência da Seleção Pública Nº 007/2020 - Anexo A.
· É de responsabilidade da contratada toda a operacionalização da entrega até a localidade, incluindo embalagens e demais materiais que sejam necessários.


Valor Total da Proposta: 	(Valor por extenso)


*Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Contrato.



Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL;



Razão Social:
CNPJ:
Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dia
 (
Campus Universitário - CSE - UFSC Florianópolis - SC – Brasil
CEP: 
88040-900 
Caixa Postal: 
5067
Inscrição
 
Municipal:
 
069.886-5
 
CNPJ:
 
83.566.299/0001-73
Fone: 
(48) 3953-1000
E‐mail: 
fepese@fepese.org.br
)
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